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Atrio d’ingresso Parete d’arrampicata Aula polifunzionale
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Ventilazione Naturale:
Il patio interno contribuisce bioclimaticamente 
all’ottimizzazione dei flussi termici e alla 
ventilazione naturale dell’edificio  

Illuminazione Naturale:
Il patio interno consente di avere luce naturale 
dinamica in ogni ambiente aumentando il livello di 
comfort visivo 
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Sezione Ovest Est parete d’arrampicata e patii interni
scala 1:200 

Sezione Nord Sud  atrio d’ingreso e aula polifunzionale
scala 1:200

Sezione Est Ovest  rampa d’ingresso al centro civico
scala 1:200

Foto del modello architettonico

Concept Impianti

32%
UTENZE

36% 
RAFFRESCAMENTO

12%
LUCE ARTIFICIALE

20%
RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO
PREVALENTE

45%
SOVRA ILLUMINATO

4%
POCO ILLUMINATO

51%
BEN ILLUMINATO

PREVALENTEMENTE
BEN ILLUMINATO

15
Periodo Esitvo

12
Periodo Invernale

105
Obiettivo 2030

CONSUMO 
ENERGETICO

Kw/m2/anno

strutture di legno strutture in C.A.

03

Schema strutturale  Schema tecnologico

+12.95

+8.95

+4.95

+0.75
  0.00

+0.75

  0.00 0.00


